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Uniwersalne, Wzmacniane

ZW-NXOTKtsdD
Optotelekomunikacyjne kable tubowe wzmacniane,
nierozprzestrzeniajàce p∏omienia, zewn´trzno-wewn´trzne

BUDOWA:
a) CENTRALNY ELEMENT

WYTRZYMA¸OÂCIOWY: dielektryczny pr´t FRP w pow∏oce z polietylenu lub bez pow∏oki
b) TUBA: luêna tuba ze Êwiat∏owodami wype∏niona ˝elem hydrofobowym
c) W¸ÓKNO OPTYCZNE: jednomodowe (J), jednomodowe z niezerowà przesuni´tà

dyspersjà (Jn), wielomodowe (G/50), wielomodowe (G/62,5)
d) WK¸ADKA: polietylenowa
e) OÂRODEK KABLA: tuby lub tuby i wk∏adki skr´cone wokó∏ centralnego elementu 

wytrzyma∏oÊciowego; oÊrodek sk∏ada si´ z 6, 8, 12 lub 18 elementów
f) USZCZELNIENIE OÂRODKA: suche
g) POW¸OKA WEWN¢TRZNA: polietylenowa
h) WZMOCNIENIE: w∏ókna aramidowe na oÊrodku kabla
i) NITKI: 2 nitki do rozrywania pow∏oki
j) POW¸OKA: z tworzywa bezhalogenowego nierozprzestrzeniajàcego p∏omienia

OPCJE:
opcja 1 – oÊrodek wype∏niony ˝elem hydrofobowym
opcja 2 – pow∏oka polwinitowa nierozprzestrzeniajàca p∏omienia
opcja 3 – pow∏oka polwinitowa

RODZAJE KABLI:
ZW-NXOTKtsdD – Kabel zewn´trzno-wewn´trzny (ZW-), z zewn´trznà pow∏okà bezhalogenowà (N),
z wewn´trznà powlokà polietylenowà (X), optotelekomunikacyjny (OTK), tubowy (luêna tuba) 
z suchym uszczelnieniem oÊrodka (ts), ca∏kowicie dielektryczny (d), ze wzmocnieniem z w∏ókien
aramidowych (D).

W-YnYOTKtsdD (opcja 2) – Kabel wewn´trzny (W-), z zewn´trznà pow∏okà polwinitowà
nierozprzestrzeniajàcà p∏omienia (Yn), z wewn´trznà powlokà polwinitowà (Y), optotelekomunika-
cyjny (OTK), tubowy (luêna tuba) z suchym uszczelnieniem oÊrodka (ts), calkowicie dielektryczny
(d), ze wzmocnieniem z w∏ókien aramidowych (D).

ZASTOSOWANIE:
Kable sà przeznaczone do transmisji sygna∏ów cyfrowych i analogowych w ca∏ym paÊmie opty-
cznym wykorzystywanym we wszystkich systemach transmisji: danych, g∏osu i obrazu,
stosowanych w teleinformatycznych sieciach dalekosi´˝nych, rozleg∏ych i lokalnych, w ka˝dej kon-
figuracji przestrzennej.

Kable sà przystosowane do:
• uk∏adania w pomieszczeniach zamkni´tych
• uk∏adania na zewn´trznych Êcianach budynków
• uk∏adania w tunelach: kolejowych, drogowych, w szybach kopalƒ
• podwieszania poziomego i pionowego

NORMA:
ZN-TF-11:2001
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W¸ASNOÂCI U˚YTKOWE:
Kable tubowe wewn´trzne, wzmacniane sà:
• w pe∏ni dielektrycznie
• odporne na zak∏ócenia elektromagnetyczne
• zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci i wzd∏u˝nà penetracjà wody
• mogà byç uk∏adane w pobli˝u instalacji elektrycznych

Dzi´ki zastosowaniu dielektrycznego centralnego elementu wytrzyma∏oÊciowego oraz wzmocnienia z w∏ókien aramidowych zespolonych 
klejem termotopliwym, kable sà odporne na dzia∏anie napr´˝eƒ wzd∏u˝nych i poprzecznych. Zewn´trzna pow∏oka kabli jest wykonana 
z materia∏ów trudnopalnych, mo˝e byç równoczeÊnie bezhalogenowa. Nadruk metryczny oraz oznakowanie kabli sà naniesione na pow∏oce.
Inne oznakowanie na pow∏oce mo˝e byç wyspecyfikowane w zamówieniu.

ZAKRES TEMPERATUR:
- instalacji: -15ºC ÷ +60ºC
- transportu i przechowywania: -40ºC ÷ +70ºC
- pracy: -40ºC ÷ +70ºC
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CHARAKTERYSTYKA KABLI:
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D¸UGOÂå FABRYKACYJNA:
W/g wymagaƒ klienta (max 10 km na b´bnie)
– standardowo: 4200±50 mb

PAKOWANIE:
B´bny kablowe drewniane.


